Deutsche

ey Eieiadd Schwerlastfugenprofil
Bl Con KS TDS 170+ Sinus FL

Schwerlastfugenprofil aus Stahl, Stahl verzinkt (vz) oder Edelstahl (VA) fir die Ausbildung
und als Schutz von Fugen vor Beschadigungen in hochbeanspruchten Betonnutzbdden im
Rauminneren. Die Ausbildung als Sinuswelle sowohl im Fugenverlauf als auch an den
Profilrdndern neutralisiert eventuelle Stésse der Laufrader und gewahreistet durch
ununterbrochenen Kontakt der Bereifung mit Fahrbahnbeton und gewellten Profilrdndern
ein erschitterungs- und vibrationsfreies Uberqueren der Fugen.




Deutsche

el Ko  Schwerlastfugenprofil
B Con KS TDS 170+ Sinus FL

Material: Stahl, Stahl verzinkt (vz)
oder Edelstahl (VA)

Kantenschutz: 2 x 8 mm gelasert
Amplitude: A 100

Fugendéffnung: <20 mm
Profillange: 3.000 mm
Querkraftiibertragung: Runddibel

Bodenplattenstarke: ab 15 cm bis co

1. Sinusfugenabdeckung gelasert

2. Profilunterkonstruktion

3. Betonriickverankerung

4. U-Bugel als Vertikalstabilisierung

5. UnterstlitzungsfuRe /
stufenlos héhenjustierbar

6. Dubeldurchfiihrungshiilse

6.1. Dibel zur Querkraftiibertragung

7. Verbindungslaschen

8. FlielRbarriere als Durchlaufschutz (optional) i 8
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